
Het succesvolle gebruik 
van BrandNet

BrandNet is een door BRAND ontwikkelde innovatieve 
applicatie voor de engineering, calculatie en planning van 
steigerconfiguraties. De software heeft zich al bewezen in 
Amerika en is nu ook beschikbaar voor de Benelux 
organisatie van BRAND.

BrandNet is een applicatie voor werkvoorbereiders, projectleiders, 
engineers en calculators. De tool, gebaseerd op uitgebreide 
expertise op het gebied van access services, is door de USA 
organisatie van BRAND zelf ontwikkeld. In Nederland is BrandNet 
onlangs geïmplementeerd bij enkele grote projecten. Door de 
vereenvoudigde workflow van BrandNet kunnen de project­
medewerkers het programma gemakkelijk en snel in het project 
integreren.

Toepasbaar voor iedere projectfase
BrandNet is gebaseerd op een volledig geïntegreerde aanpak in 
iedere fase van een project. De applicatie ondersteunt BIM en kan 
geïntegreerd worden met andere BIM-producten waardoor visuele 
informatie (tekeningen), maar ook gegevens en metadata worden 
overgedragen. Met als uiteindelijk doel om kostenbesparingen te 
bereiken en faalkosten terug te dringen. 

Door de ingave van slechts enkele parameters worden met 
BrandNet steigers ontworpen in een 2D of 3D weergave. De 
ontwerpen zijn compleet en gedetailleerd: inclusief onderdelen 
zoals ladders, steigervloeren, kantplanken, leuningen, etc.  
Vervolgens wordt op projectniveau een zeer gedetailleerde 
calculatie, materiaal- en arbeidsplanning gegenereerd. 
BrandNet sluit aan op de Front-End Engineering & Design (FEED) 
benadering, waarbij projecten in een vroegtijdig stadium technisch 
worden gespecificeerd. In de voorbereiding van een nieuwbouw- 
of onderhoudsproject worden in BrandNet de diverse mogelijke 
steigerconstructies getekend en uitgewerkt.  
De voorstellen kunnen zo gedetailleerd worden gepresenteerd aan 
de opdrachtgever om een efficiënte inzet van steigers te bepalen.	

WorkFace Planning in combinatie met BrandNet draagt bovendien 
bij aan het reduceren van kosten doordat er minder modificaties 
van steigers tijdens het proces nodig zullen zijn.

Snelle doorlooptijd
De 2D en 3D modellen geven de klant direct een goed beeld  
van de steiger die geleverd gaat worden. Aanpassingen zijn met 
slechts enkele muisklikken uit te voeren. De 3D modellen die door 
BrandNet worden gegenereerd kunnen ook worden geïmplemen­
teerd in het 3D model van de klant. Zo kunnen de steigers worden 
gevisualiseerd op de werkplek. Door te overleggen met de diverse 

betrokken partijen kan ook met deze visualisatie modificaties 
worden voorkomen.

Na het tekenen en (door de afdeling Engineering) berekenen van 
de steigerconstructie wordt er een WerkPakket gegenereerd met 
daarin tekeningen en een materiaallijst die direct in de uitvoering 
gebruikt kunnen worden. Een snelle doorlooptijd is op deze manier 
gegarandeerd. Indien een klant niet de beschikking heeft over de 
juiste 3D modellen dan kan BRAND met behulp van een laser 
scanner (delen van) een fabriek in kaart brengen.

Database “proven solutions”
Door gebruik te maken van succesvol toegepaste constructies in 
eerdere projecten kan er efficiënter worden gewerkt. Pas wanneer 
projectaanvragen uniek zijn, nog niet eerder zijn uitgevoerd of niet 
zijn opgenomen in de database, worden nieuwe tekeningen en 
berekeningen gemaakt. Uiteindelijk resulteert dit in minder 
maatwerk, een snellere reactietijd en uiteindelijk minder kosten. 

De database wordt dus continue geactualiseerd met nieuwe 
steigerconfiguraties en suggesties ter verbetering van het creëren 
van een veilige werkplek op hoogte. Met deze kennis kan BRAND 
de juiste toegevoegde waarde voor de klant bieden met snelle en 
gerichte adviezen en efficiënte inventieve oplossingen.
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