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In het Zakboek Hoogwerkers versie 14 treft u 
een overzicht aan van alle hoogwerkers die 
Brand Energy & Infrastructure Services uit haar 
eigen vloot verhuurt met daarnaast nuttige 
informatie die voor u als huurder van belang is. 

Dagelijks worden honderden hoogwerkers van 
BRAND ingezet voor elke denkbare activiteit: 
binnen en buiten; met schaar-, telescoop- of 
kniktelescoop-hefsysteem; op accu, lichtnet, 
diesel of combinatie.
BRAND beschikt over een jonge, zeer goed 
onderhouden, huurvloot.
Hierin zijn niet alleen de gangbare typen ruim 
aanwezig, maar ook vele unieke specials.

Op de eerste pagina’s van dit zakboek wordt 
globale informatie verstrekt om u een indruk te 
kunnen geven van wat wij u te bieden hebben 
op het gebied van onze dienstverlening.

Alle hoogwerkers met bijbehorende technische 
specificaties zijn eveneens opgenomen in de 
hoogwerker applicatie van BRAND. Deze bevat 

het volledige en actuele verhuurvloot en overige 
access diensten. Via de button “help met kiezen” 
kunt u filteren welke typen hoogwerker u nodig 
heeft. De applicatie kunt u downloaden via onze 
site www.hoogwerkerdirect.com en geschikt 
voor elk device.

Brand Energy & Infrastructure Services B.V.
+31 (0)347 - 35 70 30
nl@beis.com
www.beis.com
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in 
enige vorm, noch elektronisch, mechanisch, 
door middel van fotokopieën, opnamen, noch 
op enig andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Brand Energy & 
Infrastructure Services B.V.

Alle gegevens met betrekking tot de 
hoogwerkerspecificaties zijn gebaseerd op 
fabrieksgegevens. Afwijkingen voorbehouden.
Aan de totstandkoming van dit zakboek is de 
uiterste zorg besteed. Voor informatie die 
nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, 
aanvaarden Brand Energy & Infrastructure 
Services B.V. en haar werkmaatschappijen 
geen aansprakelijkheid.

Ontwikkeling en grafische vormgeving: 
Etteplan
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Introductie

Introductie Brand Energy & Infrastructure Services B.V.

Delivering more value

Brand Energy & Infrastructure Services behoort tot 
BrandSafway, een leidende mondiale leverancier van access, 
gespecialiseerde diensten, bekistingen en ondersteuningen 
voor de industriële, bouwgerelateerde en infrastructurele 
markten. Met wereldwijd meer dan 350 vestigingen leveren wij 
diensten voor onderhoud, turnarounds en andere projecten. 
Het mondiale dienstenpakket van BrandSafway bestaat uit 
onder meer werkplekken op hoogte, preventief corrosie-
onderhoud, coaten, isoleren, brandwerend isoleren, 
fireproofing, mechanical services, ondersteuningen en 
bekistingen en aanvullende specialistische diensten (access, 
isolatie én coatings).

Gegarandeerd kwaliteit

Wij verbeteren continu ons veiligheidsbewustzijn door in alle 
lagen van de organisatie een duurzame veiligheidscultuur te 
creëren. We motiveren onze medewerkers om proactief mee te 
denken over veiligheid. BRAND is in de Benelux gecertificeerd 
volgens ISO 9001, OHSAS 18001, VCA Petrochemie, 
ISO 14001, SC-530, MVO en CO2 Prestatieladder. 
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Introductie

Voor iedere projectfase

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, afwerking, installatie 
of onderhoud, voor iedere projectfase heeft BRAND een 
oplossing om een veilige werkplek op hoogte te creëren. 
BRAND is een betrouwbare partner bij het ontwerpen en 
uitvoeren van de meest uiteenlopende steigerbouw-
constructies in elk toepassingsgebied.
Van constructie tot afwerking, van scheepsbouw tot 
conservering van bruggen, maar ook de industrie, de 
petrochemie, bij infrastructurele projecten, bij de renovatie van 
gaswinninginstallaties en booreilanden. 
BRAND levert altijd de hoogste kwaliteit.

Een leverancier voor elke type werk

Alleen bij BRAND vindt u de kennis, kunde, middelen en 
mankracht onder één dak om uw werkplek op de beste en 
meest economische wijze bereikbaar te maken.
Objectiviteit en uw belang zijn daarbij sleutelwoorden. 
Bovendien kunt u bij ons uit een aantal mogelijkheden de beste 
kiezen.

Total Access - onze totaalformule, uw besparing

BRAND is specialist op het gebied van Total Access. Zodra uw 
access behoefte in kaart is gebracht, adviseren en leveren we 
met ons brede scala aan producten de meest efficiënte 
werkplek op hoogte. De ene situatie leent zich beter voor een 
hoogwerker, de andere voor rope access, een steiger-
constructie of QuikDeck. Toepassing van deze mix aan 
materialen zorgt voor een reductie van uw kosten met daarbij 
een verhoogde kwaliteit en veiligheid. 
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Introductie

Hoogwerkers

Welk type hoogwerker u ook nodig heeft, bij BRAND vindt u 
altijd de beste machine. BRAND beschikt voor de verhuur over 
een zeer compleet, voortdurend vernieuwd programma van 
hoogwerkers. Zo heeft u de keuze uit schaarhoogwerkers, 
kniktelescoophoogwerkers en telescoophoogwerkers. In onze 
hoogwerker vloot vindt u ook vele specials. Spinhoogwerkers, 
autohoogwerkers, hoogwerkers met extra brede werkplatforms 
en vele andere unieke uitvoeringen maken het pakket compleet.

Aluminium steigers

Voor werkzaamheden waarbij hoge eisen aan de mobiliteit van 
het materiaal worden gesteld, biedt BRAND u het topmerk 
Handy op gebied van aluminium rolsteigers. Deze sterke 
steiger voldoet ruimschoots aan de norm NEN 2718 en is 
leverbaar als rolsteiger, vouwsteiger en trappentoren. 
Uitermate geschikt voor al uw installatie-, gevel- en renovatie-
werkzaamheden.

Aluminium trappentoren

De aluminium trappentorens van BRAND zijn veilig, eenvoudig 
in montage en universeel inzetbaar. Met een trappentoren bij 
uw bouwproject vergemakkelijkt u het werken op verschillende 
niveaus en bevordert u de veiligheid. BRAND heeft 
verschillende modellen beschikbaar, afgestemd op de omvang 
van het steigerproject. U heeft de keuze uit trappen in 
combinatie met een stelling of een losstaande trappentoren en 
dit in verschillende formaten, hoogtes en breedtes. Onze 
trappentorens zijn ook uitermate geschikt als nood- of 
toegangstrap. De trappen zijn eenvoudig te monteren en 
verhogen de ergonomie op de werklocatie doordat u 
voldoende en veilige loopruimte creëert.
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Introductie

Stalen steigers

Een goed begin is het halve werk. Daarom worden kleine en 
grote werken sinds jaar en dag in de Cuplok gezet. 
Dit modulaire steiger- en ondersteuningssysteem is 
multifunctioneel en wordt onder meer ingezet bij woning- en 
utiliteitsbouw, infra-projecten en in de industrie. Door 
nieuwe onderdelen toe te voegen en lichtere materialen te 
gebruiken, creëert BRAND steeds weer nieuwe toepassingen 
met Cuplok. Zo wordt het vaak toegepast als renovatiesteiger, 
gevelsteiger, metselsteiger, ondersteuning of trappentoren.

Hefsteigers

Een hefsteiger biedt een veilige oplossing in situaties waarin 
veilige toegang vereist is. BRAND beschikt over een vloot van 
hefsteigers die specifiek voor uw project inzetbaar zijn.
Dit is interessant voor projecten die een vaste werkplek 
hebben. Door de verstelbaarheid kan er op elke gewenste 
hoogte gewerkt worden. De standaard werkbreedte van het 
werkbordes is 1,6 m en is uitschuifbaar met 1,0 m naar de 
gevelzijde toe.
Het werkbordes wordt dan 2,6 m breed. De hefsteiger is een 
zeer ARBO vriendelijke werkplek. De dubbelmast uitvoering 
biedt een hefcapaciteit tot 3.000 kg.
Bij slechte weersomstandigheden is de bovenzijde af te werken 
met een afdichtdak.
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Introductie

Rope Access

De beste toegangstechniek voor zeer lastig bereikbare locaties.
Strenge veiligheidsprocedures, constante training en een 
minimale doorlooptijd van uw project dragen bij aan de 
uitstekende veiligheidsstatistieken van Rope Access.
Wist u daarnaast al dat Rope Access in bijna alle gevallen een 
CO2 reductie oplevert t.o.v. alternatieve access-oplossingen?

BRAND heeft een eigen Rope Access afdeling met 
projectmanagement, Rope Access Supervisor en Rope Access 
Technici.
Onze Rope Access Teams worden samengesteld op basis van 
de benodigde expertise waaronder inspecties, conserveren, 
lassen, isolatiewerkzaamheden, montagewerkzaamheden, etc.

BRAND is volwaardig lid van IRATA (Industrial Rope Access 
Trade Association), de grootste en meest geaccepteerde 
internationale standaard voor Rope Access.

Brand Access Manager

Met behulp van de online tool “Brand Access Manager” 
bepaalt u zelf wat de meest efficiënte oplossing is voor een 
veilige werkplek op hoogte. Door het invoeren van slechts 
enkele basisgegevens ziet u direct welke manier voor uw 
situatie de beste is en wat u kunt besparen. Het systeem wordt 
bovendien dusdanig geïmplementeerd dat de geselecteerde 
producten automatisch besteld en ingepland kunnen worden. 
Daarnaast bewaart het systeem logfiles en rapportages, 
waardoor besparingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Thermische isolatie

In iedere situatie waar temperatuurbeheersing gewenst is, 
biedt BRAND een oplossing. Cryogene installaties van 
-196 °C tot hete installaties met extreem hoge temperaturen 
van meer dan +1000 °C, worden door ons geïsoleerd met 
materialen, zoals polymeren, elastomeren en steenwol-
producten. Alle materialen voldoen aan de hedendaagse 
normen en veiligheidseisen. BRAND beheerst het gehele 
traject zoals ontwerp, calculatie, uitvoering en onderhoud.

Akoestische isolatie 

BRAND heeft verschillende mogelijkheden om een relatief 
stille werkomgeving te realiseren, waaronder het plaatsen van 
omkastingen, schermen, dempers en baffles. Doordat wij over 
eigen werkplaatsen beschikken, zijn wij in staat om maatwerk te 
leveren. Eigen geluidsanalyses en ontwerpen vormen hierbij de 
basis. Door verschillende maatregelen te combineren, kunnen 
we vrijwel ieder akoestisch probleem verhelpen. Ook in 
bijzondere situaties.

Brandwerende doorvoeringen / Fireproofing

BRAND heeft een systeem ontwikkeld dat het risico op 
branddoorslag reduceert. We brengen alle doorvoeringen in 
kaart en zorgen voor een juiste isolerende beveiliging.
Bij de inspecties worden bestaande doorvoeringen gekeurd en 
zo nodig opgewaardeerd; nieuwe doorvoeringen worden 
beveiligd. Aanvullend hierop verzorgen we ook fireproofing, 
onder andere door het aanbrengen van brandwerende mortel 
op sokkels en dragende constructies.
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Introductie Brand Energy & Infrastructure Services 

Tracing

In veel moderne productieprocessen is het essentieel dat gas, 
vloeistof of vaste stof op de gewenste temperatuur door een 
leiding getransporteerd wordt. Vaak binnen zeer nauwe 
toleranties.
BRAND verzorgt tracing in alle denkbare sectoren, van 
petrochemie tot de food industry. Hierdoor hebben we veel 
ervaring in het bedenken en uitvoeren van pasklare oplossingen. 
Isolatie en tracing stemmen we nauwkeurig op elkaar af, zodat 
optimale temperatuurbeheersing gegarandeerd is.

Metaalconservering

Voordat we beschermende coatings aanbrengen, selecteren 
we de meest geschikte reinigings- en voorbehandelings-
technieken. Met hogedrukreiniging, stoomreiniging en andere 
methoden verwijderen we eerst verontreinigingen. Met een 
breed scala aan oppervlaktebehandelingstechnieken zijn we in 
staat om de vereiste oppervlakteruwheid te creëren. 
De beschikbare technieken die we hierbij toepassen zijn divers, 
waaronder conventioneel stralen, hydrojetting, natstralen, 
inductiereinigen en verschillende stofvrije (vacuüm) 
straaloplossingen.
Een uitgebreid assortiment corrosiewerende primers, coatings 
en afwerklagen zijn beschikbaar om een uitstekende 
bescherming te bieden voor staal en de meeste metalen 
oppervlakken, ook in uitdagende omgevingen en voor een grote 
verscheidenheid aan veeleisende klanten. We zijn bovendien 
gespecialiseerd in de toepassing van verschillende specifieke 
coatingtypes zoals brandwerende coatings. 
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Training - Veilig werken hoogwerker TÜV

Training - Veilig werken hoogwerker TÜV

De opleiding is gebaseerd op het werken met 
alle courante hoogwerkers, u mag na het 
behalen van het diploma op een hoogwerker 
werken binnen de Benelux. Deze opleiding 
betreft een dagopleiding en bestaat uit een 
theorie- en praktijkgedeelte. Beiden worden 
afgesloten door middel van een examen. 
Hoogwerkerervaring of vooropleiding is niet 
strikt noodzakelijk, maar u dient wel minimaal 
18 jaar te zijn om deel te kunnen nemen. 
Deelnemers krijgen bij slagen, een diploma en 
pasje op creditcard formaat toegestuurd per 
post. Het examen kan naast het Nederlands ook 
in het Engels worden afgenomen. Standaard 
wordt het certificaat in het Nederlands 
afgedrukt, maar het is ook mogelijk in het 
Engels, Pools en Duits. Deelnemers met 
leesproblemen bieden wij de mogelijkheid om 
een voorleesexamen te doen bij het theorie-
examen. Trainingen in andere taal of 
voorleesexamens bespreken wij graag vooraf 
persoonlijk met u.

Code 95:

De opleiding Bediener hoogwerker TÜV maakt 
het mogelijk deze bij te schrijven als 7 
nascholingsuren bij het CCV. Voor deelname 
met code 95 dienen de gegevens van de 
cursist uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan 
de opleiding bekend te zijn bij onze planning. 

Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat o.a. de volgende 
onderdelen:
• Wet- en regelgeving
• Soorten hoogwerkers
• Dagelijks onderhoud
• Voertuiginspectie
• Omgevingsfactoren
• Risico`s
• Veiligheidsvoorzieningen
• Hoogwerker verplaatsen (op hoogte)
• Platform heffen
• Nooddaal procedure
• Manoeuvre oefeningen
• Bediening en gebruik
• Preventieve controle
• Onderhoudshandelingen

Aanmelden

Voor meer informatie, offerte of direct 
aanmelden kunt u contact opnemen met ons 
opleidingscentrum via +31 (0)347 - 35 70 30 
of verhuur.nl@beis.com
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Training - Veilig werken hoogwerker IPAF & SOG/SSVV
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Deze opleiding is bedoeld voor werknemers bij 
industriële bedrijven die in de (petro)chemie 
werkzaamheden verrichten en gebruik maken 
van een hoogwerker. Omdat deze 
werkzaamheden een groot risico met zich mee 
kunnen brengen is het belangrijk om dit zo veilig 
mogelijk te doen en volgens strikte richtlijnen uit 
te voeren. Bij deze opleiding legt u per 
categorie een praktijkexamen af. Dit is mogelijk 
in de volgende categorieën: 1B, 3A en 3B. Elke 
categorie staat voor een type hoogwerker:

Categorie 1B
Telescoop-/ kniktelescoop hoogwerkers, 
hoogwerkers op aanhanger, hoogwerker op 
chassis of spinhoogwerkers met stempels.

Categorie 3A
Zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende 
eenpersoons verticaalliften.

Categorie 3B
Zelfrijdende telescoop- en kniktelescoop-
hoogwerkers met jib.

De opleiding staat onder toezicht van het 
SSVV, is VCA erkend en 5 jaar geldig. Let op: 
De 1-daagse opleiding voor het behalen van 
een SOG-certificaat, vereist wel praktijk-/ 
werkervaring van de deelnemer. De deelnemers 
worden namelijk voor het praktijkdeel 
individueel geëxamineerd waardoor er minder 
tijd beschikbaar is voor praktische instructie en 
oefening. Deelnemers krijgen bij slagen een 
diploma en pasje op creditcard formaat 
toegestuurd per post voor elke categorie. Het 
examen kan naast het Nederlands ook in het 
Engels en Duits worden afgenomen. Anders 
talige examens zijn op aanvraag. Standaard 
wordt het certificaat in het Nederlands 
afgedrukt.

IPAF training staat onder toezicht van 
International Powered Access Federation, 
betreft een dagopleiding bestaande uit theorie 
en praktijkgedeelte. De training is ingedeeld in 
de hierboven vermelde categorieën en kan op 
aanvraag in een andere taal worden 
afgenomen. 

Inhoud van de opleidingen:

De opleiding omvat o.a. de volgende 
onderdelen:
• Wet- en regelgeving
• Dagelijks onderhoud
• Voertuiginspectie
• Veiligheidsvoorzieningen
• Praktijkoefeningen
• Individueel praktijk examen

Aanmelden

Voor meer informatie, offerte of direct 
aanmelden kunt u contact opnemen met ons 
opleidingscentrum via +31 (0)347 - 35 70 30 
of verhuur.nl@beis.com
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Training - Veilig werken heftruck SOG & TÜV
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Bij het trainingscentrum van BRAND kunt u 
kiezen voor de SOG of TÜV gecertificeerde 
opleiding veilig werken heftruck.
SOG is vereist in de (petro)chemische 
industrie. De TÜV training is voor alle overige 
locaties een erkende opleiding. Voor ervaren 
gebruikers bieden wij een 1-daagse 
herhalingstraining aan. Bij onervaren gebruikers 
adviseren wij een 2-daagse opleiding te volgen.

Het doel van onze opleiding is het optimaal en 
veilig kunnen bedienen van de machines 
waarmee dagelijks wordt gewerkt. 
Persoonlijke begeleiding staat centraal; al onze 
opleidingen worden voor een kleine groep 
deelnemers gegeven door onze gecertificeerde 
instructeurs.
De dagindeling wordt gevormd door een 
afwisselend programma. Onze deskundige 
instructeurs trainen en examineren op 
theoretisch en praktisch niveau. 

Inhoud van de training

• Arbowetgeving en wettelijke bepalingen
• Praktijkinstructie en waarschuwingen
• Specifieke machine eigenschappen
• Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
• Dagelijkse controle voor ingebruikname en 

inspectie voor aanvang
• Gevaarlijke voorvallen

Aanmelden

Voor meer informatie, offerte of direct 
aanmelden kunt u contact opnemen met ons 
opleidingscentrum via +31 (0)347 - 35 70 30 
of verhuur.nl@beis.com
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Hoe bepaalt u de keuze uit het grote aanbod?
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De belangrijkste kenmerken van de vele 
hoogwerkers in onze verhuurvloot vindt u 
uniform en overzichtelijk gerangschikt in:
• een werkdiagram (voorzover van 

toepassing),
• een profielaanzicht,
• en drie hoofdgroepen met gegevens 

(achtereenvolgens: specificaties, 
afmetingen en tractie). Bovendien wordt 
een aantal eigenschappen door middel van 
een icoon duidelijk in de kantlijn 
aangegeven.

De afkorting ‘n.o.’ staat voor ‘niet opgegeven’.

Specificaties (en het werkdiagram)

Deze geven uitvoerige informatie over het 
hoogwerkergedeelte. Aan de hand hiervan 
bepaalt u welke hoogwerkers voldoende bereik 
en capaciteit hebben om op de gewenste 
plaats te voldoen.
De meeste schaarhoogwerkers zijn voorzien 
van de mogelijkheid het werkbordes te 
verlengen in meerdere stappen. De maximale 
verlenging wordt in de tabellen weergegeven.

Afmetingen

Deze informatie geeft aan of de geselecteerde 
machine daadwerkelijk geplaatst kan worden 
op de werkplek, of dat er in verband met 
bijvoorbeeld een te grote doorrijhoogte naar 
een alternatief moet worden gezocht.

Tractie

Hier vindt u alle informatie over krachtbron en 
aandrijvingssysteem. Aan de hand van deze 
gegevens bepaalt u of de machine geschikt is 
voor de gewenste toepassing binnen, of voor 
bodemgesteldheid bij uw project buiten.

Iconen

Iconen worden in de kantlijn gebruikt om al bij 
doorbladeren snel een selectie te kunnen 
maken. Op blz. 16 vindt u een overzicht van de 
gebruikte iconen en hun beschrijving.

Advieswizard

Op onze internetsite www.beis.com kunt u 
gebruik maken van de interactieve 
Advieswizard Hoogwerkerselectie. Aan de 
hand van een serie vragen krijgt u snel een 
overzicht van typen hoogwerkers die voor uw 
werk in aanmerking komen. U kunt de gegevens 
van deze typen desgewenst afdrukken of per 
e-mail het gewenste type reserveren.

Bel ons voor deskundig advies

De meerwaarde die BRAND u kan bieden bij 
advies en begeleiding blijft onvervangbaar en is 
bovendien gratis. Doe daarom een beroep op 
onze specialisten, die precies weten waar 
welke hoogwerker - of een alternatief - voor u 
het best rendeert.

Contactgegevens afdeling verhuur & 
planning

Tel: +31 (0)347 35 70 30
Mail: verhuur.nl@beis.com
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Introductie

16

Legenda

Legenda

Iconen

De volgende iconen worden gebruikt om de belangrijkste eigenschappen van de hoogwerkers aan 
te geven.

standaard jib 
(tot ca. 90°)

gebruik bij wind 
(max. 12 m/s) 
toegestaan

hybride

positieve jib
(tot ca. 145°)

gebruik bij wind 
niet toegestaan

diesel

horizontale jib 
(jib plus)

vierwielbesturing elektrisch

stroomdoorvoer vierwielaandrijving accu

stempels rupsaandrijving
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Schaarhoogwerkers
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Masthoogwerkers (zelfrijdend)

19

JLG 1230 ES 5,6

A
lle

 g
eg

ev
en

s 
vo

lg
en

s 
fa

br
ie

ks
op

ga
ve

, a
fw

ijk
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

JLG 1230 ES

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 5,6

Max. vloerhoogte (m) 3,6

Min. vloerhoogte (m) 0,5

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 1,2 x 0,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 1,2 x 0,7

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) -

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) 1 man

Afmetingen

Transportbreedte (m) 0,76

Transporthoogte (m) 1,6

Transportlengte (m) 1,4

Eigen gewicht (kg) 790

Draaistraal uitwendig (m) 1,5

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 7

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -

Bijzonderheden

Zeer lage vloerhoogte

Rijdt met man erop door deuropening

Past in veel liften

Beperkt gebruik met wind (max. 1 persoon)

Ideaal voor installatiewerkzaamheden in 
kantoren

Met 230 V doorvoer naar korf
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20

Haulotte Star 10 10,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Masthoogwerkers (zelfrijdend)

Haulotte Star 10

1

2

0

-1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 10,0

Max. vloerhoogte (m) 8,0

Max. zijdelings bereik (m) 3,1

Max. knikhoogte (m) 7,0

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) 130

Platform rotatie (graden) -

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,0 x 0,7

Hefvermogen (kg) 200

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen
Transportbreedte (m) 0,99
Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0
Lengte - ingevouwen - (m) 2,6
Eigen gewicht (kg) 2.540
Draaistraal uitwendig (m) 1,8

Tractie
Aandrijving 24 VDC

Bodemvrijheid (cm) 10

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -

Bijzonderheden

Ideaal in beperkte ruimte

Elektrische rijmotoren

Met 230 V doorvoer naar korf
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 Schaarhoogwerkers
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)
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JLG 1930 ES 7,7
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JLG 1930 ES

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 7,7

Max. vloerhoogte (m) 5,7

Min. vloerhoogte (m) 0,8

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 2,7 x 0,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,7

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 0,9

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) 1 man

Afmetingen

Transportbreedte (m) 0,76

Transporthoogte (m) 1,9

Transportlengte (m) 1,8

Eigen gewicht (kg) 1.565

Draaistraal uitwendig (m) 1,7

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 9

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Zeer kleine draaicirkel

Beperkt gebruik met wind (max 1 persoon)

Smal chassis, passend door de meeste 
standaard deuropeningen, gangen

Hekwerk inklapbaar tot 1,59 hoogte

Met 230 V doorvoer naar korf
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JLG 2032 ES 8,1

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

JLG 2032 ES

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 8,1

Max. vloerhoogte (m) 6,1

Min. vloerhoogte (m) 1,1

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,2 x 0,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,3 x 0,7

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 0,9

Hefvermogen (kg) 360

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) 1 man

Afmetingen

Transportbreedte (m) 0,81

Transporthoogte (m) 2,2

Transportlengte (m) 2,3

Eigen gewicht (kg) 1.970

Draaistraal uitwendig (m) 2,0

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 9

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Stille machine voor vlakke ondergronden 
zowel binnen als buiten

Smal chassis, passend door de meeste 
standaard deuropeningen, gangen

Zeer kleine draaicirkel

Met 230 V doorvoer naar korf
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

25

Genie GS 2632 9,9
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Genie GS 2632

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 9,9

Max. vloerhoogte (m) 7,9

Min. vloerhoogte (m) 0,9

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,2 x 0,8

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,3 x 0,8

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 0,9

Hefvermogen (kg) 227

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) nee

Afmetingen

Transportbreedte (m) 0,81

Transporthoogte (m) 1,9

Transportlengte (m) 2,4

Eigen gewicht (kg) 1.960

Draaistraal uitwendig (m) 2,1

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 9

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Zeer kleine draaicirkel

Met 230 V doorvoer naar korf
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JLG 2646 ES 9,9

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

JLG 2646 ES

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 9,9

Max. vloerhoogte (m) 7,9

Min. vloerhoogte (m) 1,2

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,7 x 1,1

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,5 x 1,1

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1

Hefvermogen (kg) 450

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,17

Transporthoogte (m) 1,9

Transportlengte (m) 2,5

Eigen gewicht (kg) 2.740

Draaistraal uitwendig (m) 2,4

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 13

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Zeer kleine draaicirkel

Met 230 V doorvoer naar korf
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)
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JLG 3246 ES 11,7
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JLG 3246 ES

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 11,7

Max. vloerhoogte (m) 9,7

Min. vloerhoogte (m) 1,3

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,7 x 1,1

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,5 x 1,1

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,2

Hefvermogen (kg) 320

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) 1 man

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,17

Transporthoogte (m) 2,2

Transportlengte (m) 2,5

Eigen gewicht (kg) 2.905

Draaistraal uitwendig (m) 2,4

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 13

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Zeer kleine draaicirkel

Beperkt gebruik met wind

Met 230 V doorvoer naar korf
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Genie GS 3268 DC 11,8

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

Genie GS 3268 DC

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 11,8

Max. vloerhoogte (m) 9,8

Min. vloerhoogte (m) 1,3

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 4,0 x 1,6

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,5 x 1,6

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,5

Hefvermogen (kg) 454

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,73

Transporthoogte (m) 1,8

Transportlengte (m) 2,7

Eigen gewicht (kg) 3.630

Draaistraal uitwendig (m) 3,7

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 19

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -

Bijzonderheden

Banden 30 cm breed

Lage gronddruk

Geschikt voor gebruik met lastdragers

Met 230 V doorvoer naar korf

Uitstap op hoogte, goedgekeurde CE-
voorziening
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

29

JLG 3369 LE 12,1
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JLG 3369 LE

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,1

Max. vloerhoogte (m) 10,1

Min. vloerhoogte (m) 1,7

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,8 x 1,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,9 x 1,7

Bordes verschuifbaar (m) 0,91

Bordesverlenging (m) ja

Hefvermogen (kg) 450

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,0

Transportlengte (m) 3,7

Eigen gewicht (kg) 4.600

Draaistraal uitwendig (m) 4,9

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 20

Klimvermogen (%) 35

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Zelf sluitend hek

Met 230 V doorvoer naar korf
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JLG 3369 LE met stempels 12,3

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

JLG 3369 LE met stempels

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,3

Max. vloerhoogte (m) 10,3

Min. vloerhoogte (m) 1,7

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,8 x 1,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,9 x 1,7

Bordes verschuifbaar (m) 0,9

Bordesverlenging (m) ja

Hefvermogen (kg) 450

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,0

Transportlengte (m) 3,7

Eigen gewicht (kg) 4.910

Draaistraal uitwendig (m) 4,9

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 20

Klimvermogen (%) 35

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Zelf sluitend hek

Met 230 V doorvoer naar korf
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

31

LGMG AS 1212 E 14,0
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LGMG AS 1212 E

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,0

Max. vloerhoogte (m) 12,0

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,2 x 1,1

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,3 x 1,1

Bordes verschuifbaar (m) ja

Bordesverlenging (m) 1

Hefvermogen (kg) 320

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,18

Hoogte - ingevouwen - (m) 2

Lengte - ingevouwen - (m) 2,5

Eigen gewicht (kg) 3.160

Draaistraal uitwendig (m) 2,3

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels nee

Bodemvrijheid (cm) 10

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving (of rups) -

4-wielbesturing (of rups) -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas -

Bijzonderheden

Beschikt over sterke AC motoren, laag in 
stroomverbruik

Geschikt voor 1 persoon buiten gebruik

zakboek Hoogwerkers versie_15.book  Page 31  Wednesday, March 22, 2023  3:12 PM



32

Genie GS 4047 DC 13,7

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

Genie GS 4047 DC

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 13,7

Max. vloerhoogte (m) 11,7

Min. vloerhoogte (m) 1,34

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 3,2 x 1,2

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,3 x 1,2

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 0,95

Hefvermogen (kg) 350

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) nee

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,2

Transporthoogte (m) 1,9

Transportlengte (m) 2,5

Eigen gewicht (kg) 3.221

Draaistraal uitwendig (m) 2,3

Tractie

Aandrijving 24 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 10

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas nee

Bijzonderheden

Kleine draaicirkel

Met 230 V doorvoer naar korf
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

33

Genie GS 4069 DC 14,1
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Genie GS 4069 DC 

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,1

Max. vloerhoogte (m) 12,1

Min. vloerhoogte (m) 1,65

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 4,3 x 1,6

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,8 x 1,6

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,5

Hefvermogen (kg) 363

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,1

Transportlengte (m) 3,1

Eigen gewicht (kg) 5.202

Draaistraal uitwendig (m) 4,6

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 35

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 7

Pendelas ja

Bijzonderheden

Lage gronddruk

Automatisch nivellerende stempels

Met 230 V doorvoer naar korf

Non marking ruw terrein banden
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JLG 4069 LE 14,2

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

JLG 4069 LE

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,2

Max. vloerhoogte (m) 12,2

Min. vloerhoogte (m) 1,7

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 4,2 x 1,7

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,9 x 1,7

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,2

Hefvermogen (kg) 360

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,0

Transportlengte (m) 3,1

Eigen gewicht (kg) 5.275

Draaistraal uitwendig (m) 3,8

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 13

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Lage gronddruk

Leverbaar met of zonder stempels

Met 230 V doorvoer naar korf
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Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

35

Holland Lift Q135 EL 18 15,3
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Holland Lift Q135 EL 18

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,3

Max. vloerhoogte (m) 13,5

Min. vloerhoogte (m) 1,9

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 6,0 x 1,8

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 4,2 x 1,8

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,8

Hefvermogen (kg) 500

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) nee

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,80

Transporthoogte (m) 2,3

Transportlengte (m) 4,6

Eigen gewicht (kg) 7.280

Draaistraal uitwendig (m) 4,3

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels -

Bodemvrijheid (cm) 12

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 2

Pendelas nee

Bijzonderheden

Geschikt voor gebruik met lastdragers

Uitsluitend voor binnengebruik
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Haulotte HS 18 E PRO 18,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers elektrisch (zelfrijdend)

Haulotte HS 18 E PRO

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 18,0

Max. vloerhoogte (m) 16,0

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 5,9 x 1,9

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 3,9 x 1,9

Bordes verschuifbaar (m) ja

Bordesverlenging (m) 1

Hefvermogen (kg) 750 (4 pers.)

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,30

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,2

Lengte - ingevouwen - (m) 4,4

Eigen gewicht (kg) 8.048

Draaistraal uitwendig (m) 6,8

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 31

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving (of rups) ja

4-wielbesturing (of rups) -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Voor binnen- en ruw terrein gebruik inzetbaar

Grote platform capaciteit

Stille en schone werking

Generator 230 V
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Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)
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Genie GS 3369 RT - stempels 11,9
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Genie GS 3369 RT - stempels

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 11,9

Max. vloerhoogte (m) 9,9

Min. vloerhoogte (m) 1,5

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 4,3 x 1,6

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,8 x 1,6

Bordes verschuifbaar (m) 1,5

Bordesverlenging (m) ja

Hefvermogen (kg) 454

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,5

Transportlengte (m) 3,8

Eigen gewicht (kg) 3.382

Draaistraal uitwendig (m) 4,6

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 35

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6,1

Pendelas ja

Bijzonderheden

Automatisch nivellerende stempels

Met 230 V doorvoer naar korf
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Genie GS 3384 RT Megadeck 12,1

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)

Genie GS 3384 RT Megadeck

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,1

Max. vloerhoogte (m) 10,1

Min. vloerhoogte (m) 1,6

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 6,8 x 1,8

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 3,8 x 1,8

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,5

Hefvermogen (kg) 1.135

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,13

Transporthoogte (m) 2,7

Transportlengte (m) 4,9

Eigen gewicht (kg) 6.650

Draaistraal uitwendig (m) 5,9

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 33

Klimvermogen (%) 50

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Automatisch nivellerende stempels
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Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)
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Genie GS 4069 RT 14,1
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Genie GS 4069 RT

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,1

Max. vloerhoogte (m) 12,1

Min. vloerhoogte (m) 1,6

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 4,3 x 1,6

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 2,8 x 1,6

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 1,5

Hefvermogen (kg) 363

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Transporthoogte (m) 2,1

Transportlengte (m) 3,2

Eigen gewicht (kg) 5.136

Draaistraal uitwendig (m) 4,6

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 35

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5,6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Lage gronddruk

Automatisch nivellerende stempels

Met 230 V doorvoer naar korf
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Haulotte HS 18 E PRO 18,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)

Haulotte HS 18 E PRO

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 18,0

Max. vloerhoogte (m) 16,0

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 5,9 x 1,9

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 3,9 x 1,9

Bordes verschuifbaar (m) ja

Bordesverlenging (m) 1

Hefvermogen (kg) 750 (4 pers.)

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,30

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,2

Lengte - ingevouwen - (m) 4,4

Eigen gewicht (kg) 8.048

Draaistraal uitwendig (m) 6,8

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 31

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving (of rups) ja

4-wielbesturing (of rups) -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Voor binnen- en ruwterrein gebruik inzetbaar

Grote platform capaciteit

Stille en schone werking

Generator 230 V
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Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)
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JLG 530 LRT 18,1
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JLG 530 LRT

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 18,1

Max. vloerhoogte (m) 16,1

Min. vloerhoogte (m) 2,0

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 6,2 x 1,9

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 4,1 x 1,9

Bordes verschuifbaar (m) 1,1

Bordesverlenging (m) ja

Hefvermogen (kg) 680

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,31

Transporthoogte (m) 3,2

Transportlengte (m) 4,9

Eigen gewicht (kg) 7.995

Draaistraal uitwendig (m) 4,6

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 32

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5,6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Automatisch nivellerende stempels

Met 230 V doorvoer naar korf
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Genie GS 5390 RT Megadeck 18,2

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Schaarhoogwerkers diesel (zelfrijdend)

Genie GS 5390 RT Megadeck

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 18,2

Max. vloerhoogte (m) 16,2

Min. vloerhoogte (m) 2,0

Max. bordesafmetingen (L x B; m) 6,8 x 1,8

Min. bordesafmetingen (L x B; m) 3,8 x 1,8

Bordes verschuifbaar (m) -

Bordesverlenging (m) 2 x 1,5

Hefvermogen (kg) 680

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,30

Transporthoogte (m) 2,5 / 3,2

Transportlengte (m) 4,9

Eigen gewicht (kg) 8.800

Draaistraal uitwendig (m) 5,4

Tractie

Aandrijving diesel

Stempels ja

Bodemvrijheid (cm) 36

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 8

Pendelas ja

Bijzonderheden

Automatisch nivellerende stempels
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KNIKTELESCOOPHOOGWERKERS

 Telescoophoogwer-
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG E 300 AJP 10,9
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JLG E 300 AJP
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15 Specificaties

Max. werkhoogte (m) 10,9

Max. vloerhoogte (m) 8,9

Max. zijdelings bereik (m) 6,1

Max. knikhoogte (m) 4,0

Horizontale rotatie (graden) 350

Jib rotatie (verticaal;graden) 144

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,2 x 0,8

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,22

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,2

Lengte - ingevouwen - (m) 5,7

Eigen gewicht (kg) 7.100

Draaistraal uitwendig (m) 3,1

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 10

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 4,8

Pendelas -

Bijzonderheden

Slechts 122 cm breed
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Genie Z 33/18 MP 12,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

Genie Z 33/18 MP
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Max. werkhoogte (m) 12,0

Max. vloerhoogte (m) 10,0

Max. zijdelings bereik (m) 5,6

Max. knikhoogte (m) 5,6

Horizontale rotatie (graden) 400

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) -

Tailswing laag 1,16

Tailswing hoog 0,15

Platformafmetingen (L x B; m) 1,2 x 0,8

Hefvermogen (kg) 200

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,50

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 4,2

Eigen gewicht (kg) 3.671

Draaistraal uitwendig (m) 1,9

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 15

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 1,5

Pendelas -

Bijzonderheden

Laag eigen gewicht

Met 230 V doorvoer naar korf
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG 340 AJ 12,3
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JLG 340 AJ
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,3

Max. vloerhoogte (m) 10,3

Max. zijdelings bereik (m) 6,0

Max. knikhoogte (m) 5,2

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,2 x 0,7

Hefvermogen (kg) 227

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,93

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 3,9

Eigen gewicht (kg) 4.450

Draaistraal uitwendig (m) 3,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 8

Pendelas ja

Bijzonderheden

Roetfilter

Zeer terreinvaardig

Aggregaat
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Genie Z 34/22 N 12,5

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

Genie Z 34/22 N
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,5

Max. vloerhoogte (m) 10,5

Max. zijdelings bereik (m) 6,8

Max. knikhoogte (m) 4,6

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) 147

Platform rotatie (graden) 160

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,4 x 0,8

Hefvermogen (kg) 227

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,50

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 4,2

Eigen gewicht (kg) 5.200

Draaistraal uitwendig (m) 3,9

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 14

Klimvermogen (%) 20

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas -
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JLG E 400 AJP 14,2
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,2

Max. vloerhoogte (m) 12,2

Max. zijdelings bereik (m) 6,8

Max. knikhoogte (m) 6,5

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) 144

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,5 x 0,8

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 6,7

Eigen gewicht (kg) 6.350

Draaistraal uitwendig (m) 3,2

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 22

Klimvermogen (%) 30

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -
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JLG E 450 AJ 15,7

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG E 450 AJ
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,7

Max. vloerhoogte (m) 13,7

Max. zijdelings bereik (m) 7,2

Max. knikhoogte (m) 7,7

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,5 x 0,7

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,75

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 6,4

Eigen gewicht (kg) 6.670

Draaistraal uitwendig (m) 3,1

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 22

Klimvermogen (%) 30

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -
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JLG 450 AJ 15,7
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JLG 450 AJ 
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,7

Max. vloerhoogte (m) 13,7

Max. zijdelings bereik (m) 7,4

Max. knikhoogte (m) 7,6

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,7

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,37

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,2

Lengte - ingevouwen - (m) 6,5

Eigen gewicht (kg) 6.480

Draaistraal uitwendig (m) 4,7

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 8

Pendelas ja

Bijzonderheden

Roetfilter

Zeer terreinvaardig

Aggregaat

zakboek Hoogwerkers versie_15.book  Page 53  Wednesday, March 22, 2023  3:12 PM



54

Genie Z 45/25 J DC 15,8

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

Genie Z 45/25 J DC
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,8

Max. vloerhoogte (m) 13,8

Max. zijdelings bereik (m) 7,6

Max. knikhoogte (m) 7,1

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 160

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,6

Hefvermogen (kg) 227

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,80

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 6,8

Eigen gewicht (kg) 7.350

Draaistraal uitwendig (m) 3,5

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 18

Klimvermogen (%) 30

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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Genie Z 45/25 J RT 15,9
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Genie Z 45/25 J RT
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,9

Max. vloerhoogte (m) 13,9

Max. zijdelings bereik (m) 7,6

Max. knikhoogte (m) 7,2

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) 140

Platform rotatie (graden) 160

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,8

Hefvermogen (kg) 227

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,23

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,1

Lengte - ingevouwen - (m) 6,8

Eigen gewicht (kg) 6.580

Draaistraal uitwendig (m) 4,0

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 33

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 8

Pendelas ja

Bijzonderheden

Zeer terreinvaardig

Aggregaat
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JLG 520 AJ 18,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 520 AJ
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 18,0

Max. vloerhoogte (m) 16,0

Max. zijdelings bereik (m) 10,0

Max. knikhoogte (m) 7,3

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,7

Hefvermogen (kg) 250

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,35

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,3

Lengte - ingevouwen - (m) 7,8

Eigen gewicht (kg) 7.985

Draaistraal uitwendig (m) 4,8

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 42

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Aggregaat
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG 600 AJ 20,4
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Max. werkhoogte (m) 20,4

Max. vloerhoogte (m) 18,4

Max. zijdelings bereik (m) 12,1

Max. knikhoogte (m) 8,1

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,6

Lengte - ingevouwen - (m) 8,9

Eigen gewicht (kg) 10.660

Draaistraal uitwendig (m) 5,4

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas -

Bijzonderheden

Aggregaat
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Haulotte HA 26 RTJ 26,4

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

Haulotte HA 26 RTJ   
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 26,4

Max. vloerhoogte (m) 24,4

Max. zijdelings bereik (m) 17,5

Max. knikhoogte (m) 9,3

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 133

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 0,8

Tailswing hoog 0,8

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 250/350

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,48

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,0

Lengte - ingevouwen - (m) 9,4

Eigen gewicht (kg) 15.500

Draaistraal uitwendig (m) 4,4

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 48

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing ja

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Extra hefvermogen 250 - 350 kg
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG 800 AJ 26,4
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 26,4

Max. vloerhoogte (m) 24,4

Max. zijdelings bereik (m) 15,8

Max. knikhoogte (m) 9,8

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 130

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog 0,8

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,44

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,0

Lengte - ingevouwen - (m) 11,1

Eigen gewicht (kg) 15.000

Draaistraal uitwendig (m) 6,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Aggregaat
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JLG 1250 AJP 40,3

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 1250 AJP
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 40,3

Max. vloerhoogte (m) 38,3

Max. zijdelings bereik (m) 19,3

Max. knikhoogte (m) 18,4

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 180

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 0,9

Tailswing hoog 0,9

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,1

Lengte - ingevouwen - (m) 11,5

Eigen gewicht (kg) 21.000

Draaistraal uitwendig (m) 6,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 48

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing ja

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Werkbreedte is 3,81 m (assen uitschuiven)

Extra hefvermogen 230 - 450 kg
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Kniktelescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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Genie Z 135/70 4x4x4 43,2
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Genie Z 135/70 4x4x4
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 43,2

Max. vloerhoogte (m) 41,2

Max. zijdelings bereik (m) 21,3

Max. knikhoogte (m) 23,0

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 130

Platform rotatie (graden) 160

Tailswing laag 4,0

Tailswing hoog 0,3

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 272

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,46

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,1

Lengte - ingevouwen - (m) 12,9

Eigen gewicht (kg) 20.500

Draaistraal uitwendig (m) 5,6

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 51

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing ja

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas -

Bijzonderheden

Werkbreedte is 3,94 m (assen uitschuiven)

Heeft  telescoperende jib 3,7 - 6,1 m

Aggregaat
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TELESCOOPHOOGWERKERS

Telescoophoogwer-
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Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

65

JLG 400 SC 14,0

A
lle

 g
eg

ev
en

s 
vo

lg
en

s 
fa

br
ie

ks
op

ga
ve

, a
fw

ijk
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

JLG 400 SC
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450 Kg
270 Kg

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 14,0

Max. vloerhoogte (m) 12,0

Max. zijdelings bereik (m) 10,7

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 0,5

Tailswing hoog 0,5

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,9

Hefvermogen (kg) 270/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,24

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,2

Lengte - ingevouwen - (m) 7,6

Eigen gewicht (kg) 6.604

Draaistraal uitwendig (m) -

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 32

Klimvermogen (%) 51

4-wiel aandrijving ja

4-wiel besturing rups

Max. rijsnelheid (km/u) 2,6 

Pendelas -

Bijzonderheden

Extra hefvermogen 270 - 450 kg
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JLG 460 SJ 16,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 460 SJ
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 16,0

Max. vloerhoogte (m) 14,0

Max. zijdelings bereik (m) 12,3

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,14

Tailswing hoog 1,14

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,7

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,35

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,4

Lengte - ingevouwen - (m) 8,9

Eigen gewicht (kg) 7.850

Draaistraal uitwendig (m) 4,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 8

Pendelas ja

Bijzonderheden

Ook leverbaar met platformafmetingen 
1,8 x 0,7 m

Roetfilter
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Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG 600 SC 20,4
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455 Kg
270 Kg

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 20,4

Max. vloerhoogte (m) 18,4

Max. zijdelings bereik (m) 15,7

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,1

Tailswing hoog 1,1

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,9

Hefvermogen (kg) 270/455

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,5

Lengte - ingevouwen - (m) 8,5

Eigen gewicht (kg) 10.230

Draaistraal uitwendig (m) -

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 38

Klimvermogen (%) 55

4-wiel aandrijving ja

4-wiel besturing rups

Max. rijsnelheid (km/u) 2,6

Pendelas -

Bijzonderheden

Extra hefvermogen 270 - 455 kg
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JLG 660 SJ 22,3

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 660 SJ
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 22,3

Max. vloerhoogte (m) 20,3

Max. zijdelings bereik (m) 17,3

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal; graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,1

Tailswing hoog 1,1

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,5

Lengte - ingevouwen - (m) 10,2

Eigen gewicht (kg) 12.400

Draaistraal uitwendig (m) 5.3

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Ook leverbaar met platformafmetingen 
1,8 x 1,2 m

Roetfilter

Aggregaat
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Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

69

Haulotte HT 23 RTJ 22,5
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Haulotte HT 23 RTJ
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450 Kg
230 Kg

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 22,5

Max. vloerhoogte (m) 20,5

Max. zijdelings bereik (m) 18,3/14,3

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 135

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,1

Tailswing hoog 1,1

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,47

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,7

Lengte - ingevouwen - (m) 7,8/10,4

Eigen gewicht (kg) 13.400

Draaistraal uitwendig (m) 6,5

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 34

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden

Extra hefvermogen 230 - 450 kg
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LGMG T 22 J 23,8

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

LGMG T 22 J
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 23,8

Max. vloerhoogte (m) 21,8

Max. zijdelings bereik (m) 17,5

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal; graden) 180

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,20

Tailswing hoog 1,20

Platformafmetingen (L x B; m) 2,44 x 0,90

Hefvermogen (kg) 300/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,8

Lengte - ingevouwen - (m) 10,6

Eigen gewicht (kg) 12.300

Draaistraal uitwendig (m) 5,5

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 39

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Extra hefvermogen

Generator 230 V

Roetfilter / vonkenvanger
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Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

71

LGMG T 26 J 27,9
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LGMG T 26 J
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 27,9

Max. vloerhoogte (m) 25,9

Max. zijdelings bereik (m) 23,3

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal; graden) 360

Platform rotatie (graden) 360

Tailswing laag 1,42

Tailswing hoog 1,42

Platformafmetingen (L x B; m) 2,44 x 0,91

Hefvermogen (kg) 250/340

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,50

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,9

Lengte - ingevouwen - (m) 12,6

Eigen gewicht (kg) 18.000

Draaistraal uitwendig (m) 6,6

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 44

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Extra hefvermogen

Generator 230 V

Roetfilter / vonkenvanger
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JLG 860 SJ 28,2

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 860 SJ
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36 Specificaties

Max. werkhoogte (m) 28,2

Max. vloerhoogte (m) 26,2

Max. zijdelings bereik (m) 22,6

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,4

Tailswing hoog 1,4

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,0

Lengte - ingevouwen - (m) 12,1

Eigen gewicht (kg) 16.490

Draaistraal uitwendig (m) 6,8

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 28

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Ook beschikbaar met roetfilter

Aggregaat
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Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)
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JLG 1200 SJP 38,4
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 38,4

Max. vloerhoogte (m) 36,4

Max. zijdelings bereik (m) 22,9

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 180

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 1,7

Tailswing hoog 1,7

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,1

Lengte - ingevouwen - (m) 13,7

Eigen gewicht (kg) 18.650

Draaistraal uitwendig (m) 6,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing ja

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Werkbreedte is 3,81 m (assen uitschuiven)

Extra hefvermogen 230 - 450 kg

Aggregaat
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JLG 1350 SJP 43,3

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Telescoophoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 1350 SJP

450 Kg
230 Kg
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 43,3

Max. vloerhoogte (m) 41,3

Max. zijdelings bereik (m) 24,3

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 180

Platform rotatie (graden) 360

Tailswing laag 1,7

Tailswing hoog 1,7

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 230/450

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,1

Lengte - ingevouwen - (m) 14,9

Eigen gewicht (kg) 20.400

Draaistraal uitwendig (m) 6,9/5,9

Tractie

Aandrijving diesel

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing ja

Max. rijsnelheid (km/uur) 5

Pendelas ja

Bijzonderheden

Werkbreedte is 3,81 m (assen uitschuiven)

Jib roteert ook 180 graden horizontaal

Extra hefvermogen 230 - 450 kg

Aggregaat
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SPECIALS, HYBRIDE 
HOOGWERKERS

Hybride
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Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)
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Niftylift HR 12 N 4x4 12,2
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,2

Max. vloerhoogte (m) 10,2

Max. zijdelings bereik (m) 6,1

Max. knikhoogte (m) 4,2

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) -

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,10 x 0,65

Hefvermogen (kg) 200

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,50

Hoogte - ingevouwen - (m) 1,9

Lengte - ingevouwen - (m) 4,1

Eigen gewicht (kg) 3.435

Draaistraal uitwendig (m) 4,2

Tractie

Aandrijving
diesel+
hybride 
35 kW

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 25

4-wielaandrijving (of rups) -

4-wielbesturing (of rups) nee

Max. rijsnelheid (km/uur) -

Pendelas -

Bijzonderheden

Diesel/accu aandrijfsysteem

Met 230 V doorvoer naar korf
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JLG 340 AJE Hybride 4x4 12,3

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)

JLG 340 AJE Hybride 4x4
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 12,3

Max. vloerhoogte (m) 10,3

Max. zijdelings bereik (m) 6,1

Max. knikhoogte (m) 6,7

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) 139

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,5 x 0,8

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 1,87

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 5,5

Eigen gewicht (kg) 4.472

Draaistraal uitwendig (m) 4,5

Tractie

Aandrijving
diesel+
elektrisch

Bodemvrijheid (cm) 24

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing nee

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Accu/diesel hybride aandrijfsysteem

Vonkenvanger

Met 230 V doorvoer naar korf
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Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)
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Genie Z 45 FE Hybride 15,9
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 15,9

Max. vloerhoogte (m) 13,9

Max. zijdelings bereik (m) 6,94

Max. knikhoogte (m) 7,5

Horizontale rotatie (graden) 355

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 160

Tailswing laag (m) 0,37

Tailswing hoog (m) 0,37

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,7

Hefvermogen (kg) 300

Non marking tyres -

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,29

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,29

Lengte - ingevouwen - (m) 5,87

Eigen gewicht (kg) 6.559

Draaistraal uitwendig (m) 4,3

Tractie

Aandrijving 48 VDC

Bodemvrijheid (cm) 41

Klimvermogen (%) 45

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur) 7,2

Pendelas ja

Bijzonderheden

Accu/diesel hybride aandrijfsysteem

Vonkenvanger

Met 230 V doorvoer naar korf
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Niftylift HR 17 Hybride 4x4 17,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)

Niftylift HR 17 Hybride 4x4
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Max. werkhoogte (m) 17,0

Max. vloerhoogte (m) 15,0

Max. zijdelings bereik (m) 8,5

Max. knikhoogte (m) 7,0

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 150

Platform rotatie (graden) 100

Tailswing laag (m) 0,85

Tailswing hoog (m) 0,85

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,9

Hefvermogen (kg) 225

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,00

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,2

Lengte - ingevouwen - (m) 5,0

Eigen gewicht (kg) 4.750

Draaistraal uitwendig (m) 4,5

Tractie

Aandrijving
diesel+
hybride 
35 kW

Bodemvrijheid (cm) 19

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing nee

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Accu/diesel hybride aandrijfsysteem

Vonkenvanger

Met 230 V doorvoer naar korf

zakboek Hoogwerkers versie_15.book  Page 80  Wednesday, March 22, 2023  3:12 PM



Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)
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Niftylift HR 21 Hybride 4x4 21,0
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Niftylift HR 21 Hybride 4x4
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Max. werkhoogte (m) 21,0

Max. vloerhoogte (m) 19,0

Max. zijdelings bereik (m) 12,8

Max. knikhoogte (m) 7,0

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) 150

Platform rotatie (graden) 100

Tailswing laag (m) 0,75

Tailswing hoog (m) 0,75

Platformafmetingen (L x B; m) 1,8 x 0,9

Hefvermogen (kg) 225

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,27

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,2

Lengte - ingevouwen - (m) 6,7

Eigen gewicht (kg) 6.500

Draaistraal uitwendig (m) 4,0

Tractie

Aandrijving
diesel+
hybride 
35 kW

Bodemvrijheid (cm) 17

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing nee

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Accu/diesel hybride aandrijfsysteem

Vonkenvanger

Met 230 V doorvoer naar korf
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Niftylift HR 28 Hybride 4x4 28,0

A
lle gegevens volgens fabrieksopgave, afw

ijkingen voorbehouden.
Specials, Hybride hoogwerkers (zelfrijdend)

Niftylift HR 28 Hybride 4x4
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Max. werkhoogte (m) 28,0

Max. vloerhoogte (m) 26,0

Max. zijdelings bereik (m) 19,0

Max. knikhoogte (m) 9,0

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) 150

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag (m) 1,5

Tailswing hoog (m) 1,5

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,9

Hefvermogen (kg) 280

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,49

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,7

Lengte - ingevouwen - (m) 9,3

Eigen gewicht (kg) 14.650

Draaistraal uitwendig (m) 5,9

Tractie

Aandrijving
diesel+
hybride 
35 kW

Bodemvrijheid (cm) 30

Klimvermogen (%) 40

4-wielaandrijving ja

4-wielbesturing nee

Max. rijsnelheid (km/uur) 4

Pendelas ja

Bijzonderheden

Accu/diesel hybride aandrijfsysteem

Vonkenvanger

Met 230 V doorvoer naar korf

zakboek Hoogwerkers versie_15.book  Page 82  Wednesday, March 22, 2023  3:12 PM



SPECIALS, SPINHOOGWERKERS

spin
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Specials, Spinhoogwerkers
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JLG X 17 J Plus 17,0
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 17,0

Max. vloerhoogte (m) 15,0

Max. zijdelings bereik (m) 7,7

Max. knikhoogte (m) 7,8

Horizontale rotatie (graden) 360

Jib rotatie (verticaal;graden) 180

Platform rotatie (graden) 124

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,3 x 0,7

Hefvermogen (kg) 230

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 0,79

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,0

Lengte - ingevouwen - (m) 4,5

Eigen gewicht (kg) 2.230

Draaistraal uitwendig (m) 1,9

Tractie

Aandrijving diesel+230V

Bodemvrijheid (cm)

Klimvermogen (%) 28

4-wielaandrijving -

4-wielbesturing -

Max. rijsnelheid (km/uur)

Pendelas -

Bijzonderheden

Aggregaat

Kan zowel op diesel als 230 V aan snoer
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SPECIALS, ELEKTRISCHE 
HOOGWERKERS

Autohoogwerkers
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Specials, Elektrische hoogwerkers (zelfrijdend)
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Haulotte HA 20 LE PRO 20,7
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Specificaties

Max. werkhoogte (m) 20,7

Max. vloerhoogte (m) 18,7

Max. zijdelings bereik (m) 11,9

Max. knikhoogte (m) 8,5

Horizontale rotatie (graden) continue

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag 0,4

Tailswing hoog 0,4

Platformafmetingen (L x B; m) 2,4 x 0,8

Hefvermogen (kg) 250/350

Non marking tyres ja

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Transportbreedte (m) 2,41

Hoogte - ingevouwen - (m) 2,5

Lengte - ingevouwen - (m) 6,2

Eigen gewicht (kg) 9.785

Draaistraal uitwendig (m) 4,35

Tractie

Aandrijving 12x6V

Bodemvrijheid (cm) 46

Klimvermogen 45

4-wiel aandrijving ja

4-wiel besturing ja

Max. rijsnelheid (km/u) 6

Pendelas ja

Bijzonderheden
Extra hefvermogen 250 - 350 kg
Uitgerust met diesel-hulpgenerator voor 
opladen in buitengebied
Ook leverbaar met platformafmetingen 
1,8 x 0,8 m
Op aanvraag: stroomdoorvoer en/of 
vonkenvanger
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Autohoogwerkers
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CMC PLA 2100 21,0

A
lle

 g
eg

ev
en

s 
vo

lg
en

s 
fa

br
ie

ks
op

ga
ve

, a
fw

ijk
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.
Autohoogwerkers

CMC PLA 2100

Specificaties

Max. werkhoogte (m) 21,0

Max. vloerhoogte (m) 19,0

Max. zijdelings bereik (m) 10,0

Max. knikhoogte (m) -

Horizontale rotatie (graden) 540

Jib rotatie (verticaal;graden) -

Platform rotatie (graden) 180

Tailswing laag -

Tailswing hoog -

Platformafmetingen (L x B; m) 1,4 x 0,6

Hefvermogen (kg) 80/200

Gebruik bij wind (max. 12 m/s) ja

Afmetingen

Afstempelmaat (L x B; m) 0,5 x 0,5

Transportbreedte (m) 2,2

Doorrijbreedte (m) 2,2

Hoogte - ingevouwen - (m) 3,0

Lengte - ingevouwen - (m) 7,8

Eigen gewicht (kg) 3.500

Werkbreedte 3,0

Tractie

Aandrijving Automotor

Stempels hydr.

Bodemvrijheid (cm) n.b.

Rij-aandrijving max 120 km/u

Bijzonderheden

Extra hefvermogen 80 - 200 kg

Met 230 V doorvoer naar korf

Met 200 bar doorvoer naar de korf
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aanvullende huurvoorwaarden
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Introductie
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Aanvullende huurvoorwaarden
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Op al onze transacties en overeenkomsten  zijn 
van de Algemene Voorwaarden 93/2020 en 
Algemene Verhuurvoorwaarden 95/2020 van 
de Vereniging van Steigers-, Hoogwerk-, en 
Betonbekistingbedrijven VSB, hierna te 
noemen VSB voorwaarden, gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbank Midden Nederland. 
Aangevuld met onze Aanvullende 
Huurvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. Andersluidende voorwaarden 
worden hierbij expliciet van de hand gewezen. 
Aanvullende huurvoorwaarden zijn te vinden op 
onze site www.beis.com/nl/downloads.

Voor het huren van hoogwerkers gelden de 
volgende aanvullende en specifieke 
huurvoorwaarden:

Artikel 1. Overeenkomst

• 1.1 Huurovereenkomsten komen pas tot 
stand na uitdrukkelijke aanvaarding door 
Brand Energy Services B.V. en/of Brand 
Infrastructure Services B.V. (hierna vermeld 
als "Verhuurder").
Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de 
schriftelijke (per fax of per mail) Opdracht- 
Ontvangstbevestiging Huur hierna te 
noemen Huurovereenkomst van 
Verhuurder.

• 1.2 op alle Huurovereenkomsten zijn van 
toepassing, als ware zij daarin letterlijk 
opgenomen, in volgorde van 
toepasselijkheid: a) deze Aanvullende 
huurvoorwaarden, b) de VSB voorwaarden. 
Het in de Huurovereenkomst bepaalde 
prevaleert te allen tijde boven het gestelde 
in de onder sub a) en sub b) genoemde 
documenten.
Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het 
bepaalde onder sub a) en sub b), prevaleren 
de eerder genoemde boven de later 

genoemde punten, met dien verstande dat 
sub b) voor sub a) gaat als en voor zover uit 
de bepalingen van sub b) zwaardere 
verplichtingen voor de huurder voortvloeien 
dan uit de bepalingen van sub a).

Artikel 2. Bezorging en afhalen

• 2.1 Indien gewenst, kan Verhuurder zorgen 
voor vervoer van het gehuurde van en naar 
de plaats van gebruik, conform en gelijk aan 
het "voorrijden" als beschreven in 
hoofdstuk IV (Verkoop) art. 2 van de VSB 
voorwaarden'. De kosten daarvan worden 
afzonderlijk en volledig ten laste van de in 
de betreffende Huurovereenkomst 
genoemde Huurder gefactureerd. Bij 
gebreke van adequate, door de Huurder 
aan te brengen voorzieningen zal het 
gehuurde worden afgeleverd op de 
openbare weg, zo dicht mogelijk bij de 
bouwplaats.

• 2.2 Bij afmelding dient het gehuurde 
zodanig te worden geplaatst dat het op 
geen enkele wijze gevaar oplevert of kan 
opleveren en zonder bijzondere moeite kan 
worden opgeladen en afgevoerd door 
Verhuurder. Opladen en afvoeren door 
Verhuurder gebeurt volledig voor rekening 
en risico van Huurder.

• 2.3 Vanaf het moment van aflevering is het 
gehuurde en het gebruik van het gehuurde 
voor rekening en risico van de Huurder. Dit 
eindigt 4 werkdagen na schriftelijke 
afmelding door Huurder of zoveel eerder 
als het object door Verhuurder wordt 
opgehaald.

• 2.4 Onderhoud aan het gehuurde komt 
voor rekening van Verhuurder. Huurder stelt 
het gehuurde in goede en gereinigde staat 
ter beschikking aan Verhuurder.
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Met door Verhuurder uit te voeren 
regelmatig onderhoud wordt bedoeld: 
onderhoud aan het gehuurde voor zover 
dat naar mening van Verhuurder te eniger 
tijd noodzakelijk is. Huurder zal het 
gehuurde gedurende onderhouds- en/of 
reparatiewerkzaamheden ononderbroken 
aan Verhuurder ter beschikking stellen in 
een voor deze werkzaamheden geschikte 
ruimte.

Artikel 3. Verplichtingen huurder

• 3.1 Door en met het van toepassing zijn van 
deze Aanvullende huurvoorwaarden, 
bevestigt Huurder dat hij het gehuurde in 
goede staat van Verhuurder heeft 
ontvangen.

• 3.2 De Huurder zal als een goed huisvader 
voor het gehuurde zorgdragen; dit 
doelmatig en afdoende beveiligen en 
slechts gebruiken in overeenstemming met  
de bestemming en normaal gebruik één en 
ander met inachtneming van de 
bedienings- en behandelingsvoorschriften. 
Door en met het van toepassing zijn van 
deze Aanvullende huurvoorwaarden 
bevestigt Huurder dat hij voornoemde 
voorschriften in goede orde heeft 
ontvangen. Deze verplichting heeft voor de 
Huurder te gelden tot dat het gehuurde is 
afgeleverd zoals bepaald in artikel 2.3.

• 3.3 Huurder verplicht zich het gehuurde 
uitsluitend te laten gebruiken door 
personen die over de vereiste 
deskundigheid en bekwaamheid voor het 
besturen van het gehuurde beschikken, 
beschikken over voor het gebruik van het 
gehuurde benodigde certificaten en 
beschikken over aantoonbare ervaring.

• 3.4 Huurder zal het gehuurde niet 
gebruiken buiten de locatie zoals genoemd 
in de Huurovereenkomst behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verhuurder.

• 3.5 Zodra het gehuurde aan Huurder 
geleverd is, is Huurder volledig 
aansprakelijk voor het gehuurde en de 
gevolgen van het gebruik daarvan. Huurder 
vrijwaart Verhuurder vanaf het moment van 
totstandkoming van de Huurovereenkomst 
voor iedere aansprakelijkheid door of als 
gevolg van welke aanspraak dan ook van 
derden.  De minimale huurtermijn bedraagt 
een week, tenzij anders is afgesproken in 
de Huurovereenkomst. Verhuurder blijft te 
allen tijde eigenaar van het gehuurde 
materiaal.

• 3.6 De huurtarieven gelden voor normale 5-
daagse werkweken en/of 8-urige 
werkdagen. Tarieven voor halfcontinu of 
volcontinu gebruik, alsook gebruik  op 
zaterdag of zondag zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. Huurtarieven zijn verschuldigd 
vanaf de dag dat het materiaal onze 
vestiging verlaat tot en met de dag van 
terugkeer. 

• 3.7 Belastend gebruik van het materieel, 
zoals voor verfspuit, straal- en/of 
asbestwerkzaam-heden is verboden 
zonder voorafgaande schriftelijke, per fax of 
per mail, toestemming van Verhuurder.

• 3.8 Huurder dient het gehuurde uiterlijk één 
werkdag voor het einde van de 
Huurovereenkomst  of zo veel eerder als 
Huurder het gehuurde wenst terug te 
geven, schriftelijk, per mail of per fax, af te 
melden bij Verhuurder, tenzij anders 
overeengekomen. Indien Huurder het 
gehuurde afmeldt op de dag waarop het 
gehuurde wordt opgehaald of 
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teruggebracht, heeft Verhuurder het recht 
een dag extra huur in rekening te brengen. 
De  Huurovereenkomst eindigt eerst op het 
moment dat Verhuurder het gehuurde heeft 
opgehaald of Huurder het gehuurde naar 
de vestiging van Verhuurder heeft 
teruggebracht en aan Verhuurder heeft 
overgedragen, zover de condities van de 
Huurovereenkomst zulks toelaten.

• 3.9 Het is Huurder niet toegestaan zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Verhuurder het gehuurde te verwijderen 
van de locatie als genoemd in de 
Huurovereenkomst en op een andere 
locatie in te zetten. Huurder is niet bevoegd 
het gehuurde te vervreemden, aan derden 
onder te verhuren of (mede) in gebruik te 
geven, te verpanden of op andere wijze te 
bezwaren, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verhuurder.

• 3.10 Huurder is verplicht het gehuurde bij 
ontvangst te controleren op zichtbare 
gebreken en beschadigingen. In afwijking 
van het bepaalde in art IV 3.2 VSB 
voorwaarden geldt dat als er niet binnen 
24 uur na levering schriftelijk per fax of per 
mail gereclameerd wordt, Huurder al zijn 
aanspraken op Verhuurder verliest. Bij 
gebreke daarvan zullen alle na beëindiging 
van de Huurovereenkomst geconstateerde 
gebreken en beschadigingen geacht 
worden door Huurder veroorzaakt te zijn en 
zullen reparatiekosten alsmede de huurprijs 
over de reparatietermijn aan de Huurder in 
rekening worden gebracht.
Behoudens tegenbewijs van Huurder is de 
schadeopstelling van de Verhuurder 
bindend. Ten aanzien van de 
reparatiekosten rust op Verhuurder geen 
andere bewijslast dan overlegging van een 
gespecificeerde rekening.

• 3.11 Mocht Huurder het verhuurde van 
Verhuurder om welke reden dan ook niet in 
ontvangst kunnen nemen op het tussen 
Huurder en Verhuurder overeengekomen 
tijdstip en/of de overeengekomen plaats 
dan zijn alle schade en kosten die daardoor 
of in dat verband ontstaan of te eniger tijd 
zullen ontstaan, voor rekening en risico van 
Huurder.

• 3.12 Defecten, veroorzaakt door 
onoordeelkundig gebruik van het gehuurde 
zoals gebruik voor andere doeleinden dan 
waarvoor het is vervaardigd; onvoldoende 
onderhoud; gebruik van verkeerde 
brandstof of smeermiddelen; 
overbelasting; verkeerde plaatsing of 
(elektrische) aansluiting, zijn voor rekening 
en risico van Huurder.

• 3.13 Huurder is verplicht alle 
overheidsvoorschriften, met name milieu- 
en veiligheidsvoorschriften, stipt in acht te 
nemen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor 
alle schade die daardoor of in dat verband 
ontstaat of te eniger tijd zal ontstaan.

• 3.14 Huurder dient het gehuurde steeds 
zodanig te beheren en achter te laten dat 
derden van het gehuurde geen gebruik of 
misbruik kunnen maken. In het bijzonder 
dient hij te waken voor diefstal en 
beschadiging. Alle beschadigingen aan of 
in verband met en/of diefstal van het 
gehuurde voor rekening en risico van 
Huurder komen.

• 3.15 Gedurende de looptijd van de 
Huurovereenkomst komen eventuele 
precariogelden voor rekening van Huurder.

• 3.16 De Huurder is verplicht per huurorder 
per machine eenmalig een bedrag van 
€ 12,00 aan milieutoeslag te voldoen.
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• 3.17 Na beëindiging van de 
Huurovereenkomst wordt het gehuurde 
door Huurder teruggeleverd op de in de 
Huurovereenkomst aangegeven, voor onze 
transportmiddelen te allen tijde goed 
bereikbare locatie. De kosten verbonden 
aan afvoer van het gehuurde zijn voor 
rekening van Huurder.

• 3.18 Teruglevering dient te geschieden in 
oorspronkelijke en gereinigde staat.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en 
Verzekering

• 4.1 Gedurende de periode dat het 
gehuurde zich in de macht van Huurder 
bevindt, is Huurder jegens Verhuurder 
aansprakelijk voor alle schade aan (of door) 
het gehuurde, ongeacht of deze schade 
door enige verzekering wordt vergoed. 
Onder schade dient tevens te worden 
verstaan vermissing, verduistering, 
vervreemding, diefstal en totaal verlies.

• 4.2 Huurder is jegens Verhuurder 
aansprakelijk voor alle schade die met het 
gehuurde en/of door het gebruik van het 
gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. 
Huurder vrijwaart Verhuurder voor 
aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade die met het gehuurde en/of door 
het gebruik van het gehuurde is 
toegebracht en/of ontstaan.

• 4.3 Niet voor vergoeding in aanmerking 
komt gevolgschade, waaronder 
stagnatieschade en gederfde winst en 
schade veroorzaakt door opzet of bewuste 
roekeloosheid van Huurder, werknemers 
van Huurder ingeschakelde hulppersonen.

• 4.4 Huurder is aansprakelijk voor 
personenschade geleden door de 
bestuurder van het gehuurde object dat 
een ongeval veroorzaakt.

• 4.5 WA(M) - Wettelijke Aansprakelijkheid 
Motorrijtuigen
- De WA(M) is een verplichte 

verzekering op alle materieel wat 
gemotoriseerd zelfrijdend is.

- Een dergelijke verzekering is afgesloten 
op alle zelfrijdende hoogwerkers van 
Verhuurder.

- Indien de verzekeraars krachtens de 
WAM of een soortgelijke buitenlandse 
wet aan een benadeelde een 
schadevergoeding verschuldigd 
worden, die zij volgens andere 
wettelijke bepalingen of de 
polisvoorwaarden een Huurder zouden 
kunnen weigeren, zijn zij gerechtigd het 
door hen verschuldigde vermeerderd 
met de door hen terzake gemaakte 
kosten - op die Huurder te verhalen.

• 4.6 Vrijwaring voor cascoschades
- De algemene leveringsvoorwaarden 

van Verhuurder stellen dat elke schade 
die tijdens de huurperiode is 
toegebracht aan het gehuurde object 
zal worden verhaald op de Huurder.

- Verhuurder biedt standaard bij verhuur 
van hoogwerkers (en optioneel bij 
verhuur van het overige materieel uit 
deze publicatie) de mogelijkheid aan 
van vrijwaring bij cascoschade aan het 
gehuurde. Indien Huurder geen gebruik 
maakt van deze vrijwaring geeft hij 
daarmee aan zelf volledig en in elk 
geval aansprakelijk te zijn voor alle 
schade aan het door hem gehuurde 
materieel.
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• 4.7 Voorwaarden vrijwaring voor 
cascoschades
- De vrijwaring omvat schade aan het 

gehuurde of schade door diefstal van 
het gehuurde met inachtneming van 
het eigen risicobedrag.

- De vergoeding voor de vrijwaring van 
cascoschades bedraagt 7,5% van het 
bruto huurbedrag en wordt 
gelijklopend met de facturatie van de 
huurtermijn(en) in rekening gebracht.

- Tijdige betaling van zowel de 
vergoeding voor vrijwaring als de 
huursom is vereist om een beroep te 
kunnen doen op vrijwaring.

- Het eigen risicobedrag bedraagt 
€ 2.500,- exclusief BTW per 
gebeurtenis. Eigen risicobedragen of 
schades onder het eigen risicobedrag 
komen volledig voor de rekening van 
huurder. Bij repeterende schades van 
gelijksoortige oorzaak komt per schade 
voorval een eigen risico voor rekening 
van de huurder.

- Geen vrijwaring geldt voor schades 
veroorzaakt bij laden, lossen, heffen of 
hijsen (de zgn. handling) van het 
gehuurde. Geen vrijwaring geldt voorts 
in gevallen van grove nalatigheid, grove 
schuld of opzet van de zijde van de 
huurder of haar werknemers.

- Verhuurder behoudt zich het recht voor 
in bijzondere omstandigheden klanten 
of orders uit te sluiten van deze 
regeling 'Vrijwaring bij cascoschades'.

• 4.8 Verplichtingen van Huurder bij WA(M)- 
en cascoschades
- De Huurder dient elk schadegeval zo 

spoedig mogelijk na ontstaan, doch in 
ieder geval binnen een volle werkdag, 
schriftelijk te melden aan Verhuurder. 

Dit moet gebeuren onder vermelding 
van  Huurovereenkomst  met 
bijbehorende referentie  en 
omschrijving van de schade. Indien van 
toepassing moet ook de schade aan 
andere objecten worden omschreven.
In geval van brand, diefstal of 
vandalisme dient de Huurder aangifte 
te doen bij de politie en Verhuurder een 
kopie van het proces-verbaal te 
overhandigen.

• 4.9 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt 
door een van bovengenoemde 
verzekeringen of regelingen is Huurder aan 
Verhuurder een bedrag aan eigen risico van 
€ 2.500,- exclusief BTW verschuldigd. Bij 
diefstal of verduistering bedraagt het eigen 
risico in afwijking van het bovenstaande 
€ 5.000,- exclusief BTW per gebeurtenis

Artikel 5. Ontbinding

• 5.1 Verhuurder heeft het recht om zonder 
voorafgaande ingebrekestelling de 
Huurovereenkomst te ontbinden wanneer:
- Huurder zijn verplichtingen uit hoofde 

van de Huurovereenkomst niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomt;

- het faillissement van Huurder wordt 
aangevraagd of uitgesproken;

- Huurder surséance van betaling 
aanvraagt;

- ten laste van Huurder beslag wordt 
gelegd of huurder op andere wijze 
geheel of gedeeltelijk de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen verliest.

• 5.2 In geval van ontbinding van de 
Huurovereenkomst is Huurder aan 
Verhuurder alle oorspronkelijke 
huurtermijnen verschuldigd, onverminderd 
het recht van Verhuurder op volledige 
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schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn 
in geval van ontbinding van de 
Huurovereenkomst direct opeisbaar. 
Daarnaast is Huurder gehouden om 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
aan Verhuurder te vergoeden.

Schoonverklaring

In gevallen waarin het gehuurde 
blootgesteld wordt aan stoffen of 
omstandigheden die risico's opleveren, 
ook nadat de werkzaamheden van de 
Huurder zijn beëindigd (zoals 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 
asbest en nucleaire straling) dient de 
Huurder een schoonverklaring (of 
soortgelijk) van het gehuurde door een 
bevoegde instantie te overleggen. 
Verhuurder bepaalt hierbij welke 
onafhankelijke instantie er wordt 
ingeschakeld, alsmede welke eisen er 
gesteld worden aan de uit te voeren 
controle.

Totdat een op deze wijze tot stand 
gekomen schoonverklaring in het bezit 
van Verhuurder gesteld is, blijft de huur 
voor rekening en risico van Huurder 
doorlopen en zal het gehuurde niet 
worden afgevoerd.
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ABrand Energy & Infrastructure Services

Verhuurvestigingen

Hoogwerkers
Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)347 35 70 30
verhuur.nl@beis.com

Opleidingscentrum Veilig Werken 
Hoogwerker en VCA
Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)10 462 74 82
verhuur.nl@beis.com

Hefsteigers
Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)347 357 032
verhuur.nl@beis.com

Rope Access
Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)10 445 54 44
AS_RANL@brandsafway.com

Technische dienst

Service, onderhoud, storingen
BRAND heeft een eigen technische dienst. 
Door jarenlange ervaring is onze technische 
afdeling in staat u adequaat en met 
vakkundigheid te helpen. Wij geven jaarlijkse 
onderhoud en inspectie beurten aan alle 
gangbare hoogwerkers.
Heeft u een technische storing aan u 
hoogwerker? Dan staat onze technische dienst 
voor u klaar. Voor meer informatie kunt u altijd 
contact met ons opnemen.

Centrale Materieeldienst
Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)347 32 82 00
verhuur.nl@beis.com

Verkoop hoogwerkers

Vlietskade 1706
4241 WJ Arkel
Tel: +31 (0)347 32 82 00
verhuur.nl@beis.com
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Regionale vestigingen

Brand Infrastructure & Energy Services BV
Rivium Quadrant 201 - 211
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10 445 54 44

Brand Infrastructure Services BV
Vlietskade 1019
4241 WE Arkel
Tel: +31 (0)183 56 96 96

Brand Energy Services BV
Sanderboutlaan 17
6181 DN Elsloo
Tel: +31 (0)46 42 018 80

Brand Energy Services BV
Marconistraat 1a
7903 AG Hoogeveen
Tel: +31 (0)528 29 19 00

Brand Energy Services BV
PvM Gelderland Oranje 8
6666 LV Heteren
Tel: +31 (0)26 47 23 632

Brand Coating BV
Marconistraat 1a
7903 AG Hoogeveen
Tel: +31 (0)528 28 19 00

Brand Coating BV 
Galvanistraat 11
7903 AE Hoogeveen
Tel: +31 (0)528 28 19 00

Brand Coating BV
Rijkszee- en Marinehaven 1, Gebouw 12-130
1781 ZZ Den Helder
Tel: +31 (0)223 68 30 10

Brand Coating BV
PvM Gelderland Oranje 8
6666 LV Heteren
Tel: +31 (0)26 36 290 02
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België

Brand Energy & Infrastructure Services NV
Mannheimweg 1 - Haven 242
B-2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 770 89 91

Logistieke vestigingen

Steigers
Centraal Magazijn
Vlietskade 1019
4241 WE Arkel
Tel: +31 (0)183 56 96 96

Ondersteuningen en bekistingen
Kwartelweg 6a
4791 RP Klundert
Tel: +31 (0)168 387 440

Online

Websites
www.beis.com
www.savemoneytotalaccess.com

Algemene email adressen
nl@beis.com
be@beis.com
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Brand Energy & 
Infrastructure Services B.V.

Verhuur
+31 (0)347 35 70 30

Technische dienst
+31 (0)347 32 82 00

Opleidingscentrum
+31 (0)10 462 74 82

Copyright Brand Energy & Infrastructure 
Services B.V. 2023 40.11.03’23

Alle in deze uitgave genoemde 
handelsmerken zijn het eigendom van 
Brand Energy & Infrastructure Services, 
tenzij zij als rechten van derden zijn 
vermeld of op andere wijze als zodanig 
herkenbaar zijn. Hünnebeck, SGB en 
Aluma Systems zijn handelsmerken van 
Brand Energy & Infrastructure Services.

Tevens zijn alle rechten voorbehouden, 
in het bijzonder ten aanzien van octrooi-
verlening of registratie van gebruiks-
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